
GS PAINEVALVOJA



Painevalvojat tulee sijoittaa kaikille osastoille, joissa  käytetään lääkkeellisiä 
kaasuja
Ne asennetaan helposti saavutettavalle paikoille osastoille;  leikkaussalit, 
tehohoito, heräämö ja jne.
GS painevalvoja on EN ISO 7396-1, HTM 02-01 ja NFPA 99 -standardien 
mukainen ja sisältää:

- Sulkuventtiilit 
- Painemittarit
- Kaasukohtaiset varasyötöt
- Digitaaliset paineanturit tai painemuuntimet
- Hälyskoje

GS PAINEVALVOJA



GS PAINEVALVOJA

HÄLYTYSKOJE

Mikroprosessoripohjainen hälytyskoje, joka tarjoaa monipuoliset toiminnot 

• Kuusi (6) riippumatonta tuloa lääketieteellisten kaasujen paineiden,   
virtauksen tai muun fysikaalisen arvon mittaamiseen (4..20 mA, kaksi tai 
kolme johdinvirtapiirejä)
• Kuusi (6) riippumatonta digitaalituloa lääketieteellisten kaasupaineiden 
tarkkailuun 
• Painekytkimet ja  koskettimet normaalin paineen ilmaisemiseksi sekä ylä-
ja alarajahälytys  
• Jokaisen mittauksen visuaalinen indikaattori 3 lediä: 

vihreä led normaalitila
punainen ylärajahälytykselle 
punainen alarajahälytykselle

• Jokaiselle mittaukselle  ulostulo jatkohälytykselle ( 6 lähtöä). 
• Kaksi (2) digitaalista lämpötila-anturia (alue -10 ° C ... + 85 ° C, tarkkuus ±

1 ° C), (lisävaruste)
• Yksi (1) digitaalinen ilmankosteuden / kastepisteanturi (lisävaruste)
• Sisäänrakennettu LCD-näyttö (2x16 merkkiä) kaikkien mittausten 
näyttämistä varten
• Äänimerkki 
• Hälytys- / tapahtumaraportti ja lokitiedosto (enintään 100 tietuetta)
• Virtamerkkivalo ja kolme muuta tilajohtamista osoittavaa ilmaisinta
• Sisäänrakennettu RJ45-portti Ethernet-liitäntää varten (1 portti, 10/100 
Base-T) verkkoliitäntään (vakiona)

HTM 2021: n ja EN ISO 7396-1 mukainen
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Saatavilla aina kuudelle (6) lääkkeelliselle kaasulle. Kotelot ovat galvanoitu ja maalattu sähköstaattisella
maalilla .  Ohessa ratkaisumalleja –huomioitavaa on, että kaikki painevalvojat valmistetaan asiakkaan
toivomusten mukaisesti. 
GS painevalvoja on EN ISO 7396-1, HTM 02-01 ja NFPA 99 -standardien mukainen

GS 1  yhden kaasun painevalvoja

GS 2  kahden kaasun painevalvoja
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GS 3  kolmen kaasun painevalvoja
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GS 4  neljän kaasun painevalvoja
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GS 5  viiden kaasun painevalvoja

IpiHiO2 N2O CO2
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GS 6  kuuden  kaasun painevalvoja
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