
Kaasuirtaimisto



Vacujet-imuejektori on 
pienikokoinen, hiljainen ja tehokas. 
Se soveltuu käytettäväksi  erite- ja 
keuhkoimuihin. Vacujet voidaan 
kiinnittää pikaliittimellä suoraan 
paineilmaulosottoventtiiliin tai 
standardi-liittimellä kalustekiskoon.
Pienen kokonsa ja lieriömäisen 
muotoilunsa ansiosta se on 
helppohoitoinen ja käteen sopiva. 
Eloksoitu alumiinirunko kestää 
kovassakin käytössä.

Tekniset tiedot:

Korkeus 160 mm
Leveys 45 mm
Syvyys 85 mm
Paino 430 g

Materiaali: alumiini, messinki,
polykarbonaatti

Liitännät:  pikaliitin tai kalustekisko

Vacujet-imuejektori

Perflow -virtaussäädin 

Säädin on saatavana 
virtauksilla 0-50 l/min, 0-15 l/min, 
0-5 l/min ja jopa 0-1 l/min. 
Perflow on pieni ja kätevä, paino on 
vain 98 g.

Säätimen materiaalit: 
- runko on anodisoitua alumiinia
- asteikko on polykarbonaattia
- muut osat ovat ruostumatonta 
terästä
Perflow-virtaussäädin toimii kaikissa 
asennoissa. Se voidaan liittää suoraan 
kaasunottoventtiiliin, turva- tai 
kevytpulloon. 
Saatavana myös kiskokiinnitteisenä.



Sa-Van virtausmittarit lääkkeelliselle 
hapelle ja hengitysilmalle. Yksi- ja 
kaksiosaisia virtausmittareita on 
saatavana sekä kisko- että pikaliitin-
kiinnityksellä. 
Säätöalue 0-15 l/min.

Virtausmittarit ja -säätimet

Virtausmittariin on liitettävissä 
virtauksen valintakytkin 
(lisävaruste), joka mahdollistaa 
hapenannon joko kostutuksella tai 
ilman.

Virtausmittareiden tekniset ominaisuudet:

Runkomateriaali: kromattu 
messinki
Korkeus: 145 mm
Leveys: 25 mm
Paino: 160 g
Paine: 4.2 bar
Tarkkuus: >10%
Liitännät:            pikaliitin-

/kiskokiinnitys
Sisääntulokierre: 1/8” 
Ulostulokierre : 9/16”
Letkuliitin: muovi/metalli



Hapenkostuttimet

Saatavissa jatkuvakäyttöisiä ja potilas-
kohtaisia hapenkostuttimia. 
Jatkuvakäyttöinen kostutin kestää 
hyvin autoklavoinnin.
Molemmat kostuttimet on varustettu 
turvaventtiilillä, joka ilmaisee 
mahdolliset häiriöt hapenvirtauksessa.

Nimike Tuotenumero Nimike               Tuotenumero

Virtausmittari 0-15 l/min O2, pikaliitinmalli. 307105H Vacujet -imuejektori, pikaliitinmalli 142020H
Virtausmittari 0-15 l/min Pi, pikaliitinmalli 307106H Vacujet -imuejektori, kiskomalli 142021H  
Virtausmittari 0-15 l/min O2, kiskomalli 307108H
Virtausmittari 0-15 l/min Pi, kiskomalli 307109H Kostuttaja, potilaskohtainen 304806
Kaksoisvirtausmittari 0-15 l/min O2, pikaliitin 307125H Kostuttaja, jatkuvakäyttöinen 304807
Kaksoisvirtausmittari 0-15 l/min Pi, pikaliitin 307126H
Virtausmittari 0-30l/min O2, pikaliitinmalli 3071053H
Virtauksen valintakytkin 4540610 Letkuliitin, muovinen 307310
Perflow 0-15 l/min 5540801 Letkuliitin, metallinen 307311



Kaasukohtaiset koiraspikaliittimet;
Kaasukohtaiset naaraspikaliittimet

Letkuliittimet; muovi ja metalli

Kaasukohtaiset kudosvahvisteiset letkut Oetiker letkukirisimet

Nimike                  Tuotenumero

Pikaliittimet
Koiras O2 490331
Koiras  N2O 490332
Koiras Pi 490333
Koiras Imu 490334
Koiras Akp 490335
Koiras  CO2 490336
Koiras  IPi 490337
Naaraspikaliitin 02 411601
Naaraspikaliitin N2O 411602 
Naaraspikaliitin Pi 411603
Naaraspikaliitin Imu 411605
Naaraspikaliitin Ipi 411606

Nimike                  Tuotenumero

Kaasuletku 02  valkoinen 6/12mm 490301
Kaasuletku N20 sininen 5/11mm 490302
Kaasuletku Pi musta/valkoinen 8/13mm 490303
Kaasuletku Imu  keltainen 9/16mm 490304
Kaasuletku AKP ruskea/violetti 12/17mm 490305
Letkuliitin virtausmittarille, muovi 307310
Letkuliitin virtausmittarille, metalli 307311
Letkukiristin 7-9mm Oeticer 07
Letkukiristin 9-11mm Oeticer 09
Letkukiristin 11-13mm Oeticer 11
Letkukiristin 13-15mm Oeticer 13
Letkukiristin 15-18mm Oeticer 15
Letkukiristin 17-22mm Oeticer 17

Liittimet ja letkut



DZ–sarjan korkeapainesäätimet

Korkeapainesäätimet ovat 
laadukkaita, kromattuja 
sairaalakäyttöön 
suunniteltuja pullopaineensäätimiä.
Sarjasta löytyvät kaasukohtaiset 
säätimet, joko naaraspikaliittimellä 
tai letkuliittimellä varustettuna.
Vakio ulostulopaine 4 bar ja 
sisääntulopaine 200 bar.

Nimike Tuotenumero   

DZ ilokaasu, letkuliittimellä RIDT17B 

DZ paineilma, naaraspikaliittimellä      RIDT22B

DZ happi, naaraspikaliittimellä RIDT04B 

DZ happi, letkuliittimellä RIDT05B 

DZ hiilidioksidi, letkuliittimellä        RIDT11B

DZ ilokaasu, naaraspikaliittimellä RIDT16B   

DZ paineilma, letkuliittimellä         RIDT23B

Korkeapainesäätimet



Laitekiskot ja kiskopidikkeet

1. Universal-kisko; 30mm , on 
eloksoitua alumiinia ja suunniteltu 
kestämään suuria kuormituksia. 
Kestävyys on saatu aikaan tukemalla 
asennuskisko koko pituudeltaan 
alustaansa. 
Sileiden pintojen ansiosta se on helppo 
asentaa ja pitää puhtaana. Ruuvikantoja 
ja maadoitusjohtoja ei ole näkyvissä.
2. Universal –kiskon kiskopidike 30mm.
3 Eurokisko (alla) 25x10mm.

- sis. päätytulpat ja  asennusholkit
4. Kiskopidike 25mm
5. Seinäkiinnike  kiskopidikkeelle
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Pullokärryt

Sa-Van laadukkaat pullokärryt on suunniteltu 
niin kaasupullojen kuljetukseen kuin 
osastokäyttöön. Isot kumipyörät keventävät 
kärryn käyttöä. Kuvassa oikealla kaasupullo-
kärry 10 tai 20 litran kaasupulloille. 
2 tai 5 litran kaasupulloille suunnitellulla 
pullokärryllä hapenantovarustus on helppo 
siirtää sinne, missä happea tarvitaan. 
Kiinnityskoukkujen avulla kärry voidaan 
ripustaa sängyn päätyyn. 

Nimike Tuotenumero
Universal–kalustekisko 30mm (osat):
Takaosa 420060
Etuosa 420050
Päätytulppa, vasen 420070
Päätytulppa, oikea 420071 
Euro-kisko 25mm 420055
Seinäkiinnike, muovia 420110 
Kiskopidike 30mm 420105 
Kiskopidike 25mm 420106
Pullokärryt ja kiskopidikkeet
10/20 l:n pullolle 490201    
2/5 l:n pullolle 490200 



Sa-Va Sairaala-Varuste Oy
Tiilitie 16a 

01720 VANTAA
Tel. +358 9 5617 120

info@sa-vasairaalavaruste.fi
www.sa-va.fi


